
Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques : :Caractéristiques techniques :

Diamètre : 560 mmDiamètre : 560 mm
LonguLongueur : 900 mmeur : 900 mm
Maille : 13 mmMaille : 13 mm
Usage : compost en terreau, sable, gravierUsage : compost en terreau, sable, gravier

  Les débits estimés selon les conditions sontLes débits estimés selon les conditions sont
les suivants :les suivants :

Chargement manuel : 1 à 2 m³/hChargement manuel : 1 à 2 m³/h
Matière sèche et fluide : 2 à 3 m³/hMatière sèche et fluide : 2 à 3 m³/h
Compost humide ou fibreux : 0,5 à 1 m³/hCompost humide ou fibreux : 0,5 à 1 m³/h

Diamètre : 560 mm
Longueur : 900 mm
Maille : 13 mm
Usage : compost en terreau, sable, gravier

 Les débits estimés selon les conditions sont
les suivants :

Chargement manuel : 1 à 2 m³/h
Matière sèche et fluide : 2 à 3 m³/h
Compost humide ou fibreux : 0,5 à 1 m³/h

RÉFÉRENCE :RÉFÉRENCE :RÉFÉRENCE :

Code interne : TAMISCode interne : TAMISCode interne : TAMIS

Fiche Produit

DescriptifDescriptif : :Descriptif :

Ce Tamis rotatif manuel permet dʼaffiner facilement le compost enCe Tamis rotatif manuel permet dʼaffiner facilement le compost en
terreau fin et de trier terre, sable ou graviers. Il fonctionne sans électricitéterreau fin et de trier terre, sable ou graviers. Il fonctionne sans électricité
il est donc idéal pour les platefil est donc idéal pour les plateformes de compostage, collectivités et sitesormes de compostage, collectivités et sites
hors réseau.hors réseau.  
Robuste, simple dʼutilisation, il allie autonomie, durabilité et efficacité.Robuste, simple dʼutilisation, il allie autonomie, durabilité et efficacité.

Un équipement adapté aux sites hors réseauUn équipement adapté aux sites hors réseau
Fonctionnant sans motorisation électrique, ce dispositif mécaniqueFonctionnant sans motorisation électrique, ce dispositif mécanique
manuel est particulièrement adapté :manuel est particulièrement adapté :

aux plateformes de compostage municipales,aux plateformes de compostage municipales,
aux sites de compostage partagé,aux sites de compostage partagé,
aux déchetteries,aux déchetteries,
aux chantiers temporaires,aux chantiers temporaires,
aux exploitations agricoles.aux exploitations agricoles.

Polyvalence dʼusagePolyvalence dʼusage
Au-delà du compost, le tamis permet également :Au-delà du compost, le tamis permet également :

dʼaffiner de la terre végétale,dʼaffiner de la terre végétale,
de trier du sable,de trier du sable,
de calibrer des graviers,de calibrer des graviers,
de préparer des matériaux pour aménagements paysagers.de préparer des matériaux pour aménagements paysagers.

Conception durable et territorialeConception durable et territoriale
Conception et fabrication Française (Aveyron)Conception et fabrication Française (Aveyron)
Approche low-tech : simplicité, réparabilité et durabilité,Approche low-tech : simplicité, réparabilité et durabilité,
Utilisation intuitive nécessitant peu dʼeffort pour un rendement élevé,Utilisation intuitive nécessitant peu dʼeffort pour un rendement élevé,
Acier peint, résistant à la rouille,Acier peint, résistant à la rouille,
Roue de 400 mm - Increvable.Roue de 400 mm - Increvable.

Ce Tamis rotatif manuel permet d’affiner facilement le compost en
terreau fin et de trier terre, sable ou graviers. Il fonctionne sans électricité
il est donc idéal pour les plateformes de compostage, collectivités et sites
hors réseau. 
Robuste, simple d’utilisation, il allie autonomie, durabilité et efficacité.

Un équipement adapté aux sites hors réseau
Fonctionnant sans motorisation électrique, ce dispositif mécanique
manuel est particulièrement adapté :

aux plateformes de compostage municipales,
aux sites de compostage partagé,
aux déchetteries,
aux chantiers temporaires,
aux exploitations agricoles.

Polyvalence d’usage
Au-delà du compost, le tamis permet également :

d’affiner de la terre végétale,
de trier du sable,
de calibrer des graviers,
de préparer des matériaux pour aménagements paysagers.

Conception durable et territoriale
Conception et fabrication Française (Aveyron)
Approche low-tech : simplicité, réparabilité et durabilité,
Utilisation intuitive nécessitant peu d’effort pour un rendement élevé,
Acier peint, résistant à la rouille,
Roue de 400 mm - Increvable.

Autonomie énergétique totale,Autonomie énergétique totale,
Facile à monter, utiliser et déplacer,Facile à monter, utiliser et déplacer,
Réduction des coûts dʼexploitation,Réduction des coûts dʼexploitation,
RobRobustesse, durabilité et ergonomie,ustesse, durabilité et ergonomie,
VValorisation locale du compost,alorisation locale du compost,
Cohérence avec les politiques de transition écologique,Cohérence avec les politiques de transition écologique,

Autonomie énergétique totale,
Facile à monter, utiliser et déplacer,
Réduction des coûts d’exploitation,
Robustesse, durabilité et ergonomie,
Valorisation locale du compost,
Cohérence avec les politiques de transition écologique,

Points fortsPoints forts : :Points forts :

Date création :Date création :Date création :

V1 : 2021V1 : 2021
V2 : 2026V2 : 2026
V1 : 2021
V2 : 2026

PRODUIT :PRODUIT :PRODUIT :
Trommel mécaniqueTrommel mécaniqueTrommel mécanique

NOM : TAMIS ROTATIFNOM : TAMIS ROTATIFNOM : TAMIS ROTATIF
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Transformez votre compost en terreau fin
sans électricité.

*dimensions en mm



Echelle 1/8

Boulonnerie en M8

Manivelle réglable
avec poignée bois

Tous les tubes en
80 x 40 x 2

900

1088

2X UCP 204

Grillage en
métal
déployé
28x13

*dimensions en mm
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